
PROMOUVOIR LA MAITRISE DE L’ENERGIE ET LA 

QUALITE  THERMIQUE DES LOGEMENTS SOCIAUX 

ECODOM + 

ANTILLES 



ECODOM + : 

• référentiel Très Haute Perf. Energétique « DOM » 

• reconnu par la Caisse des Dépôts 

• 2 opérations en cours, en phase étude (logement social 

collectif) 

• Peut aussi servir à orienter le maitre d’ouvrage (ex : 

rénovation Foyer Espérance) 

• AMO nécessaire 
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OFFRE ADEME : 

 

• Aide sur partie AMO : fourniture cahier des charges et 

aide financière (50 à 70%) 

• Aide travaux : 40% surcout / RTAA DOM 

• Référentiel en ligne sur www.martinique.ademe.fr 

 

 Contact : Jean-Philippe ESTRADE, 0596 63 05 76 

 

ECODOM + 

ANTILLES 

http://www.martinique.ademe.fr/


• PAS DE REFERENCES REGLEMENTAIRES 

QUALITATIVES : EXIGENCES DE MOYENS 

ET PAS D’OBJECTIFS ENERGETIQUES 

 

• VONT AU-DELA DES PERFORMANCES 

EXIGEES PAR ECODOM OU LA 

REGLEMENTATION THERMIQUE DANS LES 

DOM (RTAA) 

 

•  SOUPLESSE PAR RAPPORT A ECODOM :  

- prise en compte des conditions micro-

climatiques 

- tolérance de la climatisation 
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NIVEAUX D’EXIGENCE 



THEMATIQUES CONCERNEES 

- Protection solaire (toiture, murs et ouvrants) 

- Ventilation naturelle 

- Climatisation et ventilation hygiénique (locaux   

climatisés) 

- Eau chaude sanitaire 

- Eclairage 
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NIVEAUX D’EXIGENCE 



PROTECTION SOLAIRE 

Toiture : 

50 à 60 % Murs :  

15 à 30 % 

Ouvrants : 

20 à 35 % 

APPORTS DE 

CHALEUR 
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COULEURS DE TOITURE 
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PROTECTION SOLAIRE 

Façades et murs : à l’Ouest, au 

Sud-Ouest et au Nord-est en 

priorité 

EXIGENCE SUPERIEURE A RT DOM 
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VENTILATION NATURELLE 

Classement du 
site 

Zones côtières exposées au 
vent, zones d'altitude 

Zones de campagne et semi-
urbaines, zones côtières sous le 

vent 
Zones urbaines 

Orientation de 
la façade 
principale 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Situation F NF F NF F NF F NF F NF F NF F NF F NF F NF 

Coefficient de 
pondération de 

la porosité 

0,85 0,95 0,9 1,05 0,95 1,1 0,95 1,05 1 1,15 1,05 1,2 1,05 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 

CLIMATISATION 
NON TOLEREE 

CLIMATISATION 
TOLEREE 

Fort 
potentiel 

Potentiel 

moyen Faible 

potentiel 

Détermination du potentiel 

du site 
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VENTILATION NATURELLE 

Porosité, avec des fluctuations 

possibles suivant les potentiels 

de vent recensés 

  

Brasseurs d’air 

> 25 % 

Logement « traversant » 
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EAU CHAUDE SANITAIRE 

Solaire thermique obligatoire, individuel 

ou collectif 

 

Locaux climatisés : exigences sur le 

climatiseur et le bâti 
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